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Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EEG, Artikel 31

datum van de druk: 06.01.2017 Versie: 7 Herziening van: 06.01.2017

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsekn van de vennootschap/
onderneming

- 1.1 Productidentificatie
- Handelsnaam Procar Banden Montage Spray

- Artikelnummer : 3382279

- 1.2 Relevantgeidentificeerdgebruik van de stof of het mengselen ontraden gebruik
Geenverdererelevantanformatieverkrijgbaar

- Gebruikssector
SU22 Professioneajebruik Publiekdomein(admiristratie onderwijs amusemendienstverlening
ambachtsliedén
SU3 Industrieelgebruik Gebruikvanstoffenalszodanigof in preparaterin eenindustriéleomgevirg
SU21 ConsumentengebruilParticulierehuishoudens algemeermpubliek/ consumenten

- ProductcategoriePC24 Smeermiddelenvetten lossingsmiddelen

- Procescategorie
PROC Spuitenin eenindustriéleomgeving
PROCL1 Spuitenbuitenindustriéleomgevingen

- Toepassingvan de stof / van de bereiding Smeermiddel

- 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
- Fabrikant /leverancier.

Kemetyl Professional B.V.

Industrieweg 30

3762 EK Soest

TheNetherlands

Tel: +31(0) 35601 28 90

- Inlichtingengevendesector. Researcl& Developmentmsds@kemetyl.com
- 1.4 Telefoonnummervoor noodgevallen TijdensnormaleopeningstijdenTel: +31(0) 35 601 28 90

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/208

GHSO02 vlam

Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosalutter onder druk: kan open barsten bij verhitting.

- 2.2 Etiketteringselementen
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 172/2008

Het product is geclassificeerd en geétiketteerdamd de CLP-verordening.
- Gevarenpictogrammen

GHS02

- Signaalwoord Gevaar
- Gevarenaanduidingen

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houdereprmituk: kan open barsten bij verhitting.
- Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpaglof het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete opperviakkemken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.

pP251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P260 Spuitnevel niet inademen.

pP211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingshen spuiten.

(Vervolg op blz. 2)
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P280 Beschermende handschoenen / oogbeschermingrdrag
p271 Alleen buiten of in een goed geventileerde iteigebruiken.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorziclgfgpoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogeljijven spoelen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse luchrengen en ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootgelhan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgengldatselijke/regionale/nationale/
internationale voorschriften.
- 2.3 Andere gevaren
- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de besinddelen

- 3.2 Mengsels
- Beschrijving: Mengsel van werkzame stof met drijfgas

- Gevaatrlijke inhoudstoffen:
CAS: 106-97-8 Butaan (1,3 Butadiene<0,1%) 10-<25%
EINECS: 203-448-7 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 74-98-6 |propaan 2,5-<10%
EINECS: 200-827-9 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21

- Aanvullende gegevens:

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Na het inademen:Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden

- Na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelendrde huid

- Na oogcontact:Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stnomeater spoelen

- Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medisate

- 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen @ffecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medig® verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- 5.1 Blusmiddelen
- Geschikte blusmiddelen:
Waternevel
Bluspoeder
Kooldioxyde
Alcoholbestendig schuim
- Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschi zijn: Krachtige waterstraal
- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het menbs@rden veroorzaakt

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
(Vervolg op blz. 3)
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- 5.3 Advies voor brandweerlieden
- Speciale beschermende kledinghdemhalingstoestel aantrekken.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermdémsting en noodprocedures
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermemen op afstand houden.
- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet devm®gde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het opperviaktewater/het graatier laten terechtkomen.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materida
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Niet met water of waterachtige reinigingsmiddelesgapoelen.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitngsti zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanterenan de stof of het mengsel
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsergen.
Tanks voorzichtig openen en behandelen.
- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Niet spuiten in de richting van een vlam of eeregdad voorwerp.
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statisébletriciteit.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon emloetstellen aan een hogere temperatuur dan 5bifC,
door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboremesbranden.

- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbeigrvan incompatibele producten
- Opslag:
- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Op een koele plaats bewaren.

De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van dryaidengen moeten in acht genomen worden.
- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:

De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van dryaidingen moeten in acht genomen worden.
- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Tanks niet gasdicht afsluiten.

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
- 7.3 Specifiek eindgebruikGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstding/persoonlijke bescherming

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van teclische installaties:Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

- 8.1 Controleparameters
- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkmuite in acht genomen moeten worden:
106-97-8 Butaan (1,3 Butadiene <0,1%)

MAC | Korte termijn waarde: 3800 mg/m3, 1000 ppm
Lange termijn waarde: 1900 mg/m3, 800 ppm

(Vervolg op blz. 4)
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74-98-6 propaan
MAC | Lange termijn waarde: 1800 mg/m3, 1000 ppm
(Duitse MAK waarde)

- Aanvullende gegevensAls basis dienden lijsten die bij opstelling geldigren.

- 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
V606r de pauze en aan het einde van werktijd handessen.
Gassen/dampen/aérosol niet inademen.
- Ademhalingsbescherming:
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestdj;iltensieve resp. langdurige expositie een van de
omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestélrgiken.
Filter AX/P2
Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
Filter A/P2
- Handbescherming:
Draag handschoenen voor bescherming tegen che@mcadlgens EN 374
Handschoenen / bestand tegen oplosmiddelen
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met nitiagietijden, de permeatiegraden en de degradatie
- Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niehaflankelijk van het materiaal, maar ook van amder
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikantfedirikant. Aangezien het product uit meerdere stofé
samengesteld, is de duurzaamheid van de handscht&taten niet vooraf berekenbaar en moet derhalve
voor het gebruik worden getest.
Nitrielrubber
Aanbevolen materiaaldikte=: 0,5 mm
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
Voor continu contact bevelen wij handschoenen aginean doorbraaktijd van minstens 240 minuten, bipar
de voorkeur gegeven wordt aan een doorbreektijdneer dan 480 minuten. Voor kortdurende of
spatbescherming bevelen we hetzelfde aan. Wijaripyervan bewust dat geschikte handschoenen die dit
beschermingsniveau bieden, mogelijk niet beschikbi@a In dat geval kan een kortere doorbraaktijd
aanvaardbaar zijn zolang de procedures voor toefijasmnderhoud en tijdige vervanging gevolgd warde
De dikte van de handschoenen is geen goede maatieaeeerstand van de handschoenen tegen een
chemische stof, omdat dit afhankelijk is van decexaamenstelling van het materiaal waarvan de
handschoenen gemaakt zijn.
De precieze penetratietijd kunt u te weten komgddhandschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- Oogbescherming:
Veiligheidsbril (EN-166)

Nauw aansluitende veiligheidsbril

- Lichaamsbescherming:Draag geschikte beschermende kleding (EN-13034/6)

\ RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

-9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigehappen
- Algemene gegevens
-Voorkomen:
vorm: Aérosol
Kleur: Volgens de produktbeschrijving
- Geur: Karakteristiek
- Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.
- pH-waarde: Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 5)
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- Toestandsverandering

Smelt-/vriespunt; Niet bepaald.
Beginkookpunt en kooktraject: -44 °C
- Vlampunt: -97 °C
- Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet bruikbaar.
- Ontstekingstemperatuur: 365 °C
- Zelfontbrandingstemperatuur: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
- Ontploffingseigenschappen: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maardsming van

ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is niijige

- Ontploffingsgrenzen:

Onderste: 1,5 Vol %
Bovenste: 10,9 Vol %

- Dampspanning bij 20 °C: 2100 hPa

- Dichtheid bij 20 °C: 0,88 g/cm3

- Relatieve dichtheid Niet bepaald.

- Dampdichtheid Niet bepaald.

- Verdampingssnelheid Niet bruikbaar.

- Oplosbaarheid in/f/mengbaarheid met
Water: Niet resp. gering mengbaar.

- Verdelingscoéfficiént: n-octanol/water:Niet bepaald.

- Viscositeit
Dynamisch: Niet bepaald.
Kinematisch: Niet bepaald.
- Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel: 17,0 %
Water: 68,4 %
Gehalte aan vaste bestanddelen: 0,2 %
- 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

-10.1 ReactiviteitGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 10.2 Chemische stabiliteit

- Thermische afbraak / te vermijden omstandighedenGeen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reactiesGeen gevaarlijke reacties bekend.

-10.4 Te vermijden omstandighedeiGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

-10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialerGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

-11.1 Informatie over toxicologische effecten
- Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de inaetiaga is niet voldaan.
- Primaire aandoening:
- Huidcorrosie/-irritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de inaeiiega is niet voldaan.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de inaetiaga is niet voldaan.
- Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de inadelfiaga is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 6)
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- CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit ergiftigheid voor de voortplanting)
- Mutageniteit in geslachtscellerGebaseerd op beschikbare gegevens; aan de inadeifiaga is niet voldaan.
- Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de inaeiiaga is niet voldaan.
- Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de inadeifiaga is niet voldaan.
- STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de inaeiiaga is niet voldaan.
- STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de inadeifiaga is niet voldaan.
- Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indeliaga is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

-12.1 Toxiciteit
- Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
-12.2 Persistentie en afbreekbaarheieen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 12.3 BioaccumulatieGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 12.4 Mobiliteit in de bodemGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- Verdere ecologische informatie:
- Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1)
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatggvaar voor water klein
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen angwater, in opperviaktewater of in de riolering.
-12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB: Niet bruikbaar.
- 12.6 Andere schadelijke effecteeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
- Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden afdrriolering terechtkomen.

- Niet gereinigde verpakkingen:
- Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
-14.1 VN-nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreghenten van de VN

- ADR, ADN UN1950 SPUITBUSSEN
-IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Transportgevarenklasse(n)

-ADR

- klasse 2 5F Gassen
- Etiket 2.1

(Vervolg op blz. 7)
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-ADN
- ADN/R-klasse:

2.1
2.1

- 14.4 Verpakkingsgroep:
-ADR, IMDG, IATA

vervalt

- 14.5 Milieugevaren:
- Marine pollutant:

Neen

- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
- Kemler-getal:

- EMS-nummer:

- Stowage Code

- Segregation Code

Waarschuwing: Gassen

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of|1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of
litre: Segregation as for class 9. Stow "separfted"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS veith
capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

[==Y

- 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage 11 bij
Marpol en de IBC-code

Niet bruikbaar.

- Transport/verdere gegevens:

-ADR
- Beperkte hoeveelheden (LQ)
- Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)

- Tunnelbeperkingscode
-IMDG

- Limited quantities (LQ)

- Excepted quantities (EQ)

1L
Code: EO
Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- VN "Model Regulation":

UN 1950 SPUITBUSSEN, 2.1

RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieglementen en -wetgeving voor de stof of het

mengsel

- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 8)
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- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Richtlijn 2012/18/EU

- Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden -IBLAGE | geen der bestanddelen staat op de lijst.
- Seveso-categori®3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriéin voor lagedrempelinrichtingen150 t

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschrién voor hogedrempelinrichtingen500 t

- Nationale voorschriften:
Klasse | aandeel in %

Wasser 50-<75
NK 10-<25

- Gevaarklasse v. waterWGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk wo water.

-VOC-CH 17,00 %

-VOC-EU 264,8 g/l

- Danish MAL Code 2-1

- 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordelingzen chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitged.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige standnze kennis. Zij beschrijven echter geen garaaitie
produkteigenschappen en vestigen geen contractehésbetrekking.

- Relevante zinnen
H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij vemmiag.

- Blad met gegevens van de afgifte-sectdResearch & Development
- Contact-persoon P.Blokpoel

- Afkortingen enacroniemen
RID: Réglementnternationakoncernante transpor desmarchandisedangereusesarchemindefer (RegulationsConcerninghe
InternationalTransportof Dangeroussoodsby Rail)
ICAOQ: InternationalCivil Aviation Organisation
ADR: Accordeuropéersurle transportdesmarchandiesdangereusesar Route(EuropearAgreementoncening the International
Carriageof Dangeroussoodsby Road
IMDG: InternationaMaritime Codefor DangerousGoads
IATA: InternationalAir TransportAssociation
GHS Globally HarmonisedSystemof Classificationand Labellingof Chemicals
EINECS Europearinventoryof Existing CommercialChemicalSubstances
ELINCS: Europearlist of Notified ChemicalSubstanes
CAS: ChemicalAbstractsService(division of the AmericanChemicalSociety
MAL -Code MéletekniskArbejdshygiejnisk_uftoehov(Regulatiorfor thelabelingconcerningnhalationhazards Denmar
PBT: PersistentBioaccumulativeand Toxic
vPVB: very Persistenaindvery Bioaccumulative
Flam Gasl: Ontvlambaregassen- Categoriel
Aerosoll: Aerosolen- Categoriel
PressGasC: Gasseronderdruk — Samengepersfas
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